VALVULA NEUMATICA EN LINEA
SERIE PNV L

La véivula de accionamiento neumdtico en linea PNV forma parte de la
familia LINE ON LINE®, por lo que pueden ser conectados tanto en linea
como en paralelo con todos los otros productos de la familia.

Estd disponible en la versién para conexién tubo-tubo, que incluye dos
racor automdticos, o en la conexién rosca-tubo, que incluye una rosca
macho en latén niquelado y un racor automético. La toma para el control
neumdtico es un racor para tubo @ 4 (@5/32").

La véivula es del fipo 3/2 normalmente cerrada (NC). Es una vélvula
unidireccional, en el sentido que funciona correctamente solo si se
alimenta de la entrada 1.

TECHNICAL DATA 26 28 (@5/16")
Max. operating pressure MPa 1
bar 10

~ psi 145
z Temperature range "€ -20++60
o °F -4:+140
e Recommended pipe Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
2 Fluid Aire comprimido filirado con o sin lubricador; si se usa, debe ser continuo
g Compatibility with oils Ver capitulo Z1
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2 ® Cuerpo tecnopolimero
(2] 2 o
73 @ Racor de latén niquelado
1T . , o o
%) ® Racor piloto de latén niquelado Pilot supply
=2 @ Barra piston de latén

® Muelle de cierre en acero inoxidable

® Junta en NBR

@ Muelle obturador en acero inoxidable

Junta en NBR

® Anillo de soporte muelle en tecnopolimero

Muelle de cierre en acero inoxidable

@ Casquillo de tope tecnopolimero

® Casquillo de liberacién tecnopolimero ===t
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Cémo montar la PNV L:

¢ Fig. ® G (BSP): Gracias a la rosca macho del puerto es posible montar la PNV L directamente sobre el actuador o sobra la vélvula de control.
UNF o NPT: Utilizando un racor RU6 es posible montar la PNV L sobre el actuador o sobre la vélvula con rosca UNF o NPT.

* Fig. ® Fijacién en escuadra SQU L.

* Fig. © En el cuerpo de material pléstico existen dos agujeros pasantes para el montaje de la PNV L directamente a pared.

¢ Fig. ® Para el montaje en panel se atornilla la parte roscada metdlica del cuerpo PNV L al anillo tuerca.




PNV L 3/2 NC TUBO - TUBO

Codigo  Ref. g A B C D E G H | N Ch  Nmox
9067616 PNVL3/2NC@6-@6 6 494 432 147 64 114 20 MI2%075 146 20 15 12
|1 9067624 PNVL3/2NC@8-28 84 573 497 187 91 138 26  MI5I 187 24 17 1.8
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Codigo  Ref. F @ P A A B C D E E G H I 11 Ch Nmox
9067808 PNVL3/2NC@6-1/8 1/8 6 6 585 278 432 147 64 14 114 20 MI2K075 146 20 15 12
~ | 9067809 PNVL3/2NC@6-1/4 1/4 6 8 615 288 432 147 64 18 114 20 MI20.75 146 20 15 12
z H Zch 9067810 PNVL3/2NC@8-1/8 1/8 8A 6 662 318 497 187 9.1 15 138 26 MI5I 187 24 17 118
w —— S 9067811 PNVL3/2NC@8-1/4 1/4 84 8 706 342 497 187 9.1 18 138 26 MI5I 187 24 17 118
& % 9067812 PNVL3/2NC@8-3/8 3/8 84 9 722 348 497 187 9.1 22 138 26 MI5I 187 24 17 118
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3 PNVL3/2NC G (BSP) ROSCA - TUBO
(o]
3 Codigo  Ref. @ F P A Al B C D E El G H I 11 Ch Nmax
3 9067708 PNVL3/2NC1/8@6 6 1/8 6 585 278 432 147 64 14 114 20 MI2075 146 20 15 12
o] 'H‘ 9067709 PNVL3/2NC1/4@6 6  1/4 8 615 288 432 147 64 18 114 20 MI2A075 146 20 15 12
< Cch 9067710 PNVL3/2NC1/8-08 84 1/8 6 662 318 497 187 9.1 15 138 26 MI51 187 24 17 118
?l 9067711 PNVL3/2NC1/4@8 8A 1/4 8 706 342 497 187 91 18 138 26 MI5x1 187 24 17 118
N 9067712 PNVL3/2NC3/8-08 84 3/8 9 722 348 497 187 91 22 138 26 MI51 187 24 17 118
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