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RACORES SERIE F-E PLUS

RACORES AUTOMÁTICOS PARA USO ALIMENTARIO

Grazie alla Serie di raccordi F-E Plus è possibile estendere tutti i vantaggi 
del raccordo automatico Metal Work anche all’industria alimentare.
Come noto, il raccordo automatico Metal Work può essere riutilizzato 
migliaia di volte senza compromettere la perfetta tenuta pneumatica e 
meccanica. La molla di aggraffaggio, dal ricercato profilo, trattiene il tubo 
senza inciderlo o deformarlo.
La peculiarità dei raccordi Serie F-E Plus è l’utilizzo di materiali  e lubrificanti 
appositamente scelti per il settore specifico.
Le parti in ottone sono trattate con una depiombatura che estrae il piombo 
dallo strato superficiale del prodotto; le guarnizioni sono in uno speciale 
Viton® approvato FDA.
I tecnopolimeri impiegati sono adatti all’utilizzo ad alte temperature ed a 
contatto con acqua.
La scelta di questi materiali permette l’impiego del raccordo fino a 150°C e 
lo rende utilizzabile anche in applicazioni con temperatura elevata.
Le filettature sono cilindriche con tenuta pneumatica con O-Ring sottotesta; 
questa soluzione evita l’impiego di sigillanti (Teflon® o altro) che in fase di 
avvitatura e successiva svitatura potrebbero rilasciare frammenti solidi che 
inquinano l’ambiente ed il fluido; questi raccordi invece possono essere 
avvitati quante volte si vuole garantendo sempre tenuta pneumatica e 
pulizia.
Oltre alla gamma standard disponibile è possibile, su richiesta, realizzare 
molte altre figure.

DATOS TÉCNICOS

Roscas Métrica: M5
G (BSP)*: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2

Diámetros Ø 4 - Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 
Rango de temperaturas °C – 20 ÷ + 150

°F – 4 ÷ 302
Rango de presión bar – 0.99 ÷ +16

MPa – 0.099 ÷ +1.6
Tubería aconsejada Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno

PTFE per temperature superiori a 60°C
Fluido Vacío - Aire comprimido

*	 Roscas cilíndricas métricas según ISO 262
	 Roscas cilíndricas de acuerdo con ISO 228-1, identificadas con una letra G. También corresponden a BSP o más precisamente a la designación BSPP (P se refiere a Paralelo).
	 Roscas cónicas de acuerdo con ISO 7-1, identificadas con una letra R. También corresponden a BSP o más precisamente a la designación BSPT (T se refiere a Tapered).

COMPONENTES

a	 Guia de desenganche: PPSU
b	 Guia de retención: PPSU
c	 Cuerpo:latón:  latón sin plomo tratado con aleación intermetálica 	
	 respetuosa con el medio ambiente
d	 Resorte de sujeción: acero inoxidable  
e	 Anillo de soporte muelle: PPSU
f	 Sellado: Viton® aprobado por FDA
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VENTAJAS / CERTIFICACIONES

VENTAJAS
Anillo en O debajo la cabeza
Se puede atornillar y desatornillar ilimitadas veces; sin fragmentos de Teflón® o sellador contaminantes para el fluido.
Resistencia a la corrosión
La aleación intermetálica depositada en la superficie y el Viton® son compatibles con numerosas substancias.

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD
- Regulación 1935/04 EU.*
- Regulación 2023/06 EU.

INSTALACIÓN DEL TUBO

Las tuberías de aire comprimido deben usarse de acuerdo con algunos criterios básicos para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento 
adecuado del racor:
•	 Verificar que las condiciones para la instalación y el uso (por ejemplo, temperatura y fluido utilizado) cumplan con las características establecidas 
	 por el fabricante de la tubería;
•	 Verificar el tamaño de la tubería; las tuberías sobredimensionadas pueden no caber correctamente mientras que las de menor tamaño no pueden  
	 garantizar la retención de la tubería y la estanqueidad del aire.

El corte debe ser lo más preciso posible en ángulo recto con el eje de la tubería.

•	 El radio de curvatura de la tubería instalada debe ser lo más ancho posible. Los accesorios han sido diseñados para garantizar el sellado axial de 	
	 la tubería; La curvatura excesiva podría acortar considerablemente la vida útil de la tubería.
•	 La tubería no debe estar sometida a una tensión axial excesiva y debe tener la longitud adecuada para un ajuste perfecto (no demasiado larga ni 	
	 demasiado corta).
•	 La inserción correcta de la tubería en el accesorio es esencial para la estanqueidad del aire y la retención de la tubería. Asegúrese de que la 		
	 tubería esté presionada directamente en el asiento. 
•	 Verifique que la tubería no encuentre obstáculos u obstrucciones en su camino, lo que podría causar esfuerzos de tracción del tubo en el racor.

Incorrecto Correcto

90°

*	 Pruebas de liberación realizadas a 50°C durante 30 minutos.
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RECTO CILÍNDRICO MACHO R1 F-E PLUS

RECTO CÓNICO MACHO RL1C F-E PLUS

RECTO HEMBRA R2 F-E PLUS

Código Ref. Ø F Ch Ch1 P L D E
2FP0101 RL1 F-E P 4 M5 Ø9 2.5 4 20.3 2.6 9
2FP0102 RL1 F-E P 4 1/8 10 3 6 18 3.1 14
2FP0103 RL1 F-E P 4 1/4 10 3 8 19.8 3.1 18
2FP0100 RL1 F-E P 6 M5 Ø11 2.5 4 21.9 2.6 11
2FP0107 RL1 F-E P 6 1/8 12 4 6 21.6 4.1 14
2FP0108 RL1 F-E P 6 1/4 12 4 8 20.3 4.1 18
2FP0109 RL1 F-E P 8 1/8 13 5 6 25.4 5.2 14
2FP0110 RL1 F-E P 8 1/4 14 6 8 24.4 6.2 18
2FP0111 RL1 F-E P 8 3/8 14 6 9 22.8 6.2 22
2FP0112 RL1 F-E P 10 1/4 16 7 8 29.2 7.2 18
2FP0113 RL1 F-E P 10 3/8 16 8 9 26.5 8.2 22
2FP0122 RL1 F-E P 10 1/2 16 8 11 29.8 8.2 26

RECTO INTERMEDIO R3 F-E PLUS

Código Ref. Ø F Ch Ch1 P L D E
2FP1C02 RL1/C F-E P 4 1/8 10 3 6.2 18.5 3.1 11.3
2FP1C07 RL1/C F-E P 6 1/8 12 4 6.2 22.5 4.1 13.5
2FP1C08 RL1/C F-E P 6 1/4 12 4 8.5 22.3 4.1 13.2
2FP1C09 RL1/C F-E P 8 1/8 13 6 6.2 26 6.2 14.3
2FP1C10 RL1/C F-E P 8 1/4 14 6 8.5 25.5 6.2 15.8
2FP1C11 RL1/C F-E P 8 3/8 14 6 9 24.9 6.2 16.6
2FP1C13 RL1/C F-E P 10 1/4 16 7 8.5 28.9 7.2 17.7
2FP1C14 RL1/C F-E P 10 3/8 16 8 9 26 8.2 17.7

Código Ref. Ø F Ch P L D E
2FP0201 RL2 F-E P 4 1/8 10 7 26.2 3 14
2FP0205 RL2 F-E P 6 1/8 12 7 27.1 5 14
2FP0206 RL2 F-E P 6 1/4 12 8 29.3 5 17
2FP0207 RL2 F-E P 8 1/8 13 7 28.1 7 14
2FP0208 RL2 F-E P 8 1/4 14 8 30 7 17
2FP0211 RL2 F-E P 10 1/4 16 8 31.8 8 17.7

Código Ref. Ø1 Ø2 F L D
2FP0301 RL3 F-E P 4 4 M11x1 30.6 2.5
2FP0303 RL3 F-E P 6 6 M13x1 33 4.5
2FP0304 RL3 F-E P 8 8 M15x1 35.7 6.5
2FP0305 RL3 F-E P 10 10 M17x1 39.2 8

L INTERMEDIO R4 F-E PLUS

Código Ref. Ø L D E
2FP0401 RL4 F-E P 4 16.7 2.5 9.5
2FP0403 RL4 F-E P 6 19 4.5 11.5
2FP0404 RL4 F-E P 8 21.3 6.5 13.5
2FP0405 RL4 F-E P 10 23.3 8 16
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T INTERMEDIO R5 F-E PLUS

Código Ref. Ø L L1 D E
2FP0501 RL5 F-E P 4 16.7 33.4 2.5 9.5
2FP0503 RL5 F-E P 6 19 38 4.5 11.5
2FP0504 RL5 F-E P 8 21.3 42.6 6.5 13.5
2FP0505 RL5 F-E P 10 23.3 46.6 8 16

ADAPTADOR ROSCADO R6 F-E

Código Ref. Ø F Ch P L D E
2F06001 R6 F-E 4 M5 8 4 25.2 2.5 9
2F06002 R6 F-E 4 1/8 13 6 28.9 2.5 15
2F06003 R6 F-E 4 1/4 14 8 32.4 2.2 18
2F06000 R6 F-E 6 M5 9 4 25.7 2.7 10
2F06007 R6 F-E 6 1/8 13 6 29.4 4 15
2F06008 R6 F-E 6 1/4 14 8 32.9 4 18
2F06009 R6 F-E 8 1/8 13 6 30.6 5.5 15
2F06010 R6 F-E 8 1/4 14 8 34 6 18
2F06011 R6 F-E 8 3/8 17 9 35.4 6 22
2F06012 R6 F-E 10 1/4 14 8 38.2 7.8 18
2F06013 R6 F-E 10 3/8 17 9 38.7 8 22

RECTO INTERMEDIO PASAMURO R10 F-E PLUS

Código Ref. Ø1 Ø2 F Ch L D I MAX

2FP1101 RL10 F-E P 4 4 M11x1 13 30.6 2.5 11
2FP1103 RL10 F-E P 6 6 M13x1 16 33 4.5 12
2FP1104 RL10 F-E P 8 8 M15x1 17 35.7 6.5 13.5
2FP1105 RL10 F-E P 10 10 M17x1 20 39.2 8 17

Código Ref. Ø F Ch E E1 L L1 P
2FP3101 RL31 F-E P 4 M5 9 9.9 9.5 18.6 15.3 4
2FP3102 RL31 F-E P 4 1/8 12 14 9.5 18.6 19.1 6
2FP3103 RL31 F-E P 4 1/4 14 18 9.5 18.6 21.1 8
2FP3107 RL31 F-E P 6 M5 9 9.9 11.8 21.9 15.3 4
2FP3108 RL31 F-E P 6 1/8 12 14 11.8 21.9 19.1 6
2FP3109 RL31 F-E P 6 1/4 14 18 11.8 21.9 21.1 8
2FP3110 RL31 F-E P 8 1/8 12 14 13.5 25.4 19.1 6
2FP3111 RL31 F-E P 8 1/4 14 18 13.5 25.4 21.1 8
2FP3112 RL31 F-E P 8 3/8 17 22 13.8 25.4 27.1 9
2FP3113 RL31 F-E P 10 1/4 14 18 16 27.2 24.8 8
2FP3114 RL31 F-E P 10 3/8 17 22 16 27.2 27.1 9
2FP3115 RL31 F-E P 10 1/2 22 26 16 27.2 30.7 11

L MACHO CILÍNDRICO GIRATORIO R31 F-E PLUS
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L MACHO CÓNICO GIRATORIO R31C F-E PLUS

Código Ref. Ø F Ch E E1 L L1 P
2FP2C02 RL31/C F-E P 4 1/8 12 13.3 9.5 18.6 19.8 6.2
2FP2C03 RL31/C F-E P 4 1/4 14 15.4 9.5 18.6 22.6 8.5
2FP2C08 RL31/C F-E P 6 1/8 12 13.3 11.8 21.9 19.8 6.2
2FP2C09 RL31/C F-E P 6 1/4 14 15.4 11.8 21.9 22.6 8.5
2FP2C10 RL31/C F-E P 8 1/8 12 13.3 13.5 25.4 19.8 6.2
2FP2C11 RL31/C F-E P 8 1/4 14 15.4 13.5 25.4 23.6 8.5
2FP2C12 RL31/C F-E P 8 3/8 17 19.2 13.8 23.6 27.1 9
2FP2C13 RL31/C F-E P 10 1/4 14 15.4 16 27.2 26.3 8.5
2FP2C14 RL31/C F-E P 10 3/8 17 19.2 16 27.2 27.1 9

T CENTRAL MACHO CILÍNDRICO GIRATORIO R32 F-E PLUS

Código Ref. Ø F Ch E E1 L L1 P
2FP3202 RL32 F-E P 4 1/8 12 14 9.5 37.2 19.1 6
2FP3208 RL32 F-E P 6 1/8 12 14 11.8 43.8 19.1 6
2FP3209 RL32 F-E P 6 1/4 14 18 11.8 43.8 21.1 8
2FP3210 RL32 F-E P 8 1/8 12 14 13.5 50.8 19.1 6
2FP3211 RL32 F-E P 8 1/4 14 18 13.5 50.8 21.1 8
2FP3212 RL32 F-E P 8 3/8 17 22 13.8 47.2 27.1 9
2FP3213 RL32 F-E P 10 1/4 14 18 16 44.4 21.8 8
2FP3214 RL32 F-E P 10 3/8 17 22 16 44.4 27.1 9

T LATERAL MACHO CILÍNDRICO GIRATORIO R38 F-E PLUS

Código Ref. Ø F Ch E E1 L L1 P
2FP3802 RL38 F-E P 4 1/8 12 14 9.5 18.6 19.1 6
2FP3808 RL38 F-E P 6 1/8 12 14 11.5 21.9 19.1 6
2FP3809 RL38 F-E P 6 1/4 14 18 11.5 21.9 21.1 8
2FP3810 RL38 F-E P 8 1/8 12 14 13.5 25.4 19.1 6
2FP3811 RL38 F-E P 8 1/4 14 18 13.5 25.4 22.4 8
2FP3813 RL38 F-E P 10 1/4 14 18 16 27.2 21.8 8
2FP3814 RL38 F-E P 10 3/8 17 22 16 27.2 27.1 9

L MACHO CÓNICO R39C F-E PLUS

Código Ref. Ø F Ch E1 L L1 P
2FP4C02 RL39/C F-E P 4 1/8 10 9.5 18.6 16 6.2
2FP4C08 RL39/C F-E P 6 1/8 10 11.8 21.9 16 6.2
2FP4C09 RL39/C F-E P 6 1/4 10 11.8 21.9 18.5 8.5
2FP4C10 RL39/C F-E P 8 1/8 10 13.5 24.5 16 6.2
2FP4C11 RL39/C F-E P 8 1/4 10 13.5 25.4 18.5 8.5
2FP4C12 RL39/C F-E P 8 3/8 14 13.8 25.4 22.5 9
2FP4C13 RL39/C F-E P 10 1/4 14 16 27.2 22 8.5
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